	
	

	嘉義縣智慧農業灌溉模組化規劃申請表

	[bookmark: _Hlk201842848]姓   名
	
	連絡電話
	

	聯絡地址
	
	種植作物/經營規模
	

	種植場域
	□設施  □露天
	生產模式
	□ 慣性 □ 友善 □ 有機 □ 履歷

	電力狀態
	□市電 □太陽能 □無
	網路狀態
	· WIFI □ ADSL □4G □無

	灌溉方式
	□人工  □定時  □智慧灌溉

	
	· 具管路灌溉
	□分區灌溉:分____區， ______吋水管分____路
□無分區灌溉 

	開關設置
	□ 同一處  
□ 分散/共有____處開關/
   距離約_____公尺
	電磁接觸器
□有  □無 

	硬體設備
	□ 馬達____馬力/____顆
□ 電磁閥____吋/____顆
□ 蝶  閥____吋/____顆
其他設備:
	□ 天窗____座     □ 捲揚____座
□ 養液系統____組 □ 補光____組  
□ 負壓風扇____台 □ 內循環扇____台 
□ 水牆____座     □ 噴霧_______組     
□ 遮陰網         □ 其他:

	欲申請補助項目:

	選區
	項目
	補助上限額度(元/組)
	數量
a
	補助金額
b
	說明
	合計
c=a*b

	A
	2路控制器(電箱)
	22,000
	
	
	依控制器可控制之設備數量比例給予補助。範例：電磁閥、風扇、天窗
	

	
	4路控制器(電箱)
	44,000
	
	
	
	

	
	8路控制器(電箱)
	[bookmark: _GoBack]88,000
	
	
	
	

	B
	電磁閥
(1.5英吋以上)
	3,850
	
	
	____吋電磁/蝶/球閥___顆
____吋電磁/蝶/球閥___顆
____吋電磁/蝶/球閥___顆
	

	
	電磁閥
(1英吋以下)
	1,650
	
	
	
	

	C
	大氣感測器
	6,600
	
	
	感測項目：____________
	

	
	土壤感測器
	6,600
	
	
	感測項目：____________
	

	
	氣象站
	55,000
	
	
	感測項目：____________
	

	D
	戶外型IPCAM
	6,600
	
	
	
	

	E
	系統使用費
	3,960
	
	
	
	

	備註
	· 依據上述盤點狀況，說明需增加或可優化內容細節。
· 每一組感測器及控制器須有獨立電源及傳輸功能。
· 多路控制器需接設備，補助數量採計已接設備，且可獨立操控。
· 應全程參與訓練課程，始得具備補助申請資格。
· 補助項目及上限額度依上表公告為準，單一申請案件之補助總金額上限為50萬元整。

	田間設備及配置圖(1~3張照片)
	


填寫日期：     /     /
申請人簽名：
2

